
HT BW
Akumulační nádrž

Akumulační nádrže

Nádrž určená k uchovávání teplé vody.
Možnosti montáže:

• svislé zavěšení
• horizontální zavěšení

Připojení vývodu nahoře, na levé i pravé 
straně nádrže.
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40 l

60 l

Jednotky TH BW 40 TH BW 60

Energetická třída B B-

Pohotovostní režim, spotřeba 42 53W

Objem 40 60l

Max. provozní tlak nádrže 0,3(3) 0,3(3)MPa (bar)

Max. provozní teplota nádrže 90 90°C

Min. provozní teplota nádrže 10 10°C

Hmotnost bez vody 36 45kg

Tloušťka tepelné izolace 40 40mm

Počet přípojek/rozměrů 2 x 1” + 5 x 6/4” 2 x 1” + 5 x 6/4”col

šířka 460 460mm

hloubka 460 460mm

výška 641 816mm

Parametry

9 345,00 KčHT BW 40

10 395,00 KčHT BW 60

Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů cca o 2 %. Společnost Heiztechnik si vyhrazuje právo na změnu parametrů 
a vybavení za účelem zlepšení výrobků. Výše uvedená brožura nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.

Tloušťka materiálu
(stěny, dno a vrch)

3 mm



heiztechnik.cz

Speciální otvory na zadní straně 

umožňují zavěsit HT akumulační nádrže 

jak vertikálně, tak i horizontálně.  Tím 

vzniká lepší využitelnost prostoru 

v menších místnostech.
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Připojení (’’)

HT BWS 40

HT BWS 60

Připojení (’’)

HT BWS 40

HT BWS 60
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-

-

-
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6/4

334

-

A5

-

519

694

A6

1

536

711

Spodní strana

B1 - Přípojka vypouštění 1"
B2 - Připojení topného okruhu zpátečky 6/4" 
B5 - Připojení teplotního čidla 1/2"

B6 - Připojení topného okruhu, výstup 6/4"
B7 - Odvzdušnění 1"
A1 - Připojení topného okruhu zpátečky 6/4"

A3 - Připojení teplotního čidla 1/2"
A4 - Připojení topného okruhu, výstup 6/4"
A6 - Připojení topného okruhu, výstup 1"

Zadní strana
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Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů cca o 2 %. Společnost Heiztechnik si vyhrazuje právo na změnu parametrů 
a vybavení za účelem zlepšení výrobků. Výše uvedená brožura nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.
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HT BWS
Akumulační nádrž

Akumulační nádrže

Nádrž určená k uchovávání teplé vody.
Možnosti montáže:

• stojící
• svislé zavěšení
• horizontální zavěšení

Připojení vývodu nahoře, na levé i pravé 
straně nádrže.
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80 l

120 l

150 l

Jednotky TH BWS 80 TH BWS 120 TH BWS 150

Energetická třída B B B-

Pohotovostní režim, spotřeba 58 60 65W

Objem 80 100 150l

Max. provozní tlak nádrže 0,3(3) 0,3(3) 0,3(3)MPa (bar)

Max. provozní teplota nádrže 90 90 90°C

Min. provozní teplota nádrže 10 10 10°C

Hmotnost bez vody 53 71 84kg

Tloušťka tepelné izolace 40 40 40mm

Počet přípojek/rozměrů 2 x 1” + 5 x 6/4” 2 x 1” + 5 x 6/4” 2 x 1” + 5 x 6/4”col

Výška nožiček 35 35 35mm

šířka 460 460 460mm

hloubka 460 460 460mm

výška 1001 1366 1648mm

Parametry

11 445,00 KčHT BWS 80

13 545,00 KčHT BWS 120

14 595,00 KčHT BWS 150

Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů cca o 2 %. Společnost Heiztechnik si vyhrazuje právo na změnu parametrů 
a vybavení za účelem zlepšení výrobků. Výše uvedená brožura nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.

Tloušťka materiálu
(stěny, dno a vrch)

3 mm
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Speciální otvory na zadní

straně umožňují zavěsit

HT akumulační nádrže jak 

vertikálně, tak i horizontálně. 

Tím vzniká lepší využitelnost 

prostoru v menších místnostech.
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Připojení (’’)

HT BWS 80

HT BWS 120

HT BWS 150

Připojení (’’)

HT BWS 80

HT BWS 120

HT BWS 150
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Spodní strana

B1 - Přípojka vypouštění 1"
B2 - Připojení topného okruhu zpátečky 6/4" 
B5 - Připojení teplotního čidla 1/2"

B6 - Připojení topného okruhu, výstup 6/4"
B7 - Odvzdušnění 1"
A1 - Připojení topného okruhu zpátečky 6/4"

A3 - Připojení teplotního čidla 1/2"
A4 - Připojení topného okruhu, výstup 6/4"
A6 - Připojení topného okruhu, výstup 1"
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Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů cca o 2 %. Společnost Heiztechnik si vyhrazuje právo na změnu parametrů 
a vybavení za účelem zlepšení výrobků. Výše uvedená brožura nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.




