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Popis Vybaveni Parametry Palivo Regulace
PELETY HT-tronic® 900
@ 2 letd zaruka na tésnost vyméniku kotle, s moznosti
prodlouzeni zaruky na 5 let s podminkami, které jsou v - ; , .
zarucnim listu. ZAKLADNI VYBAVENI 793533} 133335H,|
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&} Vysoka ucinnost tepla, diky autoregulaci procesu Horak se $krabkou (mechanickym ¢igténim) §§§§§ c8>8008 .

hofeni a efektivnimu odvadéni tepla. Regulace HT-tronic® 900
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Automaticky horak PellHard PLUS Horak se Skrabkou
(mechanickym ¢isténim), vybaven zapalovacem a
vnitfnim podavacem paliva.

==a: Horizontalni vyménik tepla Heiztechnik s vysokou
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ucinnosti tepla.

ROZSIROVACi MODULY

HT-tronic MZ-2

@ Kotel vybaven dvéma horaky s mechanickym ¢isténim a
automatikou.

Modul 2 ¢erpadel a servopohont smésovacich ventilut

HT-tronic Rooms  Panel dalkového ovladani s pokojovym termostatem

~rd  Turbulatory zvysujici vyménu tepla.

HT-tronic TPP Dratovy pokojovy termostat s tydennim programem \

Ekvitermni regulace HT-tronic 900 s barevnym
displejem. Ridi provoz 4 cerpadel a sméSovaciho
ventilu. Pracuje s dalkovym ovladanim, termostaty a
internetovym modulem. Ma automatickou regulaci

HT-tronic TPBP Bezdratovy pokojovy termostat s tydennim

HT-Logic Il.

Automaticka regulace HT-Logic Il je naprogramovana
dle vykonu zafizeni tak, Zze automaticky vybira provozni
parametry a moduluje vykon horaku v zavislosti na

programem

HT-tronic Connect Internetovy modul

HT-tronic Lambda Optimalizator procesu spalovani

teploté kotle, coz sniZuje mnozstvi spotfebovaného
paliva.

Kaskadova regulace Parametry

MAXPell

DOPLNKOVE VYBAVENi KOTLE
A MOZNOST PROVEDENI|

Max. pracovni teplota [°C]
A - Sitka kotle [cm]

Rozsah vykonu [kW]
Min. kominovy tah [Pa]
Max. pracovni tlak [bar]
Pramér koufovodu [mm]
Hmotnost kotle [kg]
Objem zasobniku [m3]
C - Hloubka kotle [cm]
D - Vyska kotle [cm]

D1 - Vyska modulu
odpopelnéni [cm]

E - vyska po stied

Vykon [kW]
Objem vody [l]
Pripojeni [']
koufovodu [cm]
F - vyska po stred
zpatecky [cm]
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Doplriikovy podava¢ paliva do 6 m

Dopliikovy podava¢ paliva nad 6 m

189 - 630 Dn100| 400 | 5006

Systém automatického odpopelnéni
Systém pneumatického ¢isténi vyméniku

Systém pneumatického cisténi horaku




